Oblasti použití

Přehled systému práškových laků Brillux

	Epoxidové
	výrobek č.
	použití/vlastnosti

	
	8330
	lesklý povrch, vysoká ochrana proti korozi, certifikát o stálosti práškových nátěrů na odpadní potrubí dle EN 877

	
	8331
	hedvábně matné a matné povrchy pro dekorativní nátěry

(např. kryty lamp)

	
	8335
	nízké vypalovací podmínky 25min./130°C teploty objektu

	
	
	

	Epoxido/polyesterové
	výrobek č.
	použití/vlastnosti

	
	8340
	vysoce hodnotný výrobek s lesklým povrchem

	
	8341
	hedvábně matný vrchní nátěr s vysokou rezistencí vůči žloutnutí při velmi dobrých mechanických vlastnostech

	
	8342
	barevně i leskem stabilní matná verze pro všechny barevné odstíny

	
	8343
	formování hrubé struktury a lesk dle přání

	
	8344
	jemná struktura

	
	8345
	lesklý práškový lak při nízkých teplotách

	
	8346
	hedvábně lesklý až hedvábně matný práškový lak při nízkých teplotách s velmi dobrou přilnavostí lepidla 

	
	8347
	strukturovací práškový lak pro redukované vypalovací podmínky

	
	8350
	lesklý super hybridní systém s vylepšenou UV rezistencí a vůči chemikáliím

	
	
	

	Polyesterové
	výrobek č.
	použití/vlastnosti

	
	5900
	počasí odolný nátěrový systém pro zemědělské a stavební stroje, zahradní přístroje, světla, trámy, zábradlí 

	
	5901
	hedvábně lesklý průmyslový polyesterový práškový lak s velmi širokým využitím

	
	5902
	hedvábně matný práškový lak - vynikající stabilita vůči povětrnosti pro vysoké nároky

	
	5903
	práškový lak s hrubou strukturou pro vnější použití - lesklý nebo hedvábně lesklý

	
	5904
	práškový lak s jemnou strukturou - např. pro venkovní rozvodné skříně 

	
	5906
	lesklý nebo hedvábně lesklý práškový lak při nízkých teplotách pro venkovní použití s dobrým rozlivem

	
	5909
	povětrnostně odolný práškový lak s vynikajícím stálým účinkem vůči grafity (např. pro ochranné protihlukové stěny)

	
	5918
	práškový lak s hrubou strukturou, lesklý ( s vynikající stabilitou vůči povětrnosti) - rychlá pomoc při spěšných nátěrech

	
	5919
	viz 5918, ale hedvábně lesklý

	
	
	

	GSB
	výrobek č.
	použití/vlastnosti

	
	5910
	lesklá fasádní kvalita s vysokou povětrnostní odolností, GSB registrace č. 125 d

	
	5911
	viz 5910, pouze hedvábně lesklý, GSB registrace č. 125 e


